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Olejové myti drevénych podlah - bezprasna metoda

$krabancl na povrchu je vSudypfitomny. Specialné u lakovanych podlah je zde nebezpeci, Ze poskozenym povrchem bude pronikat do
dfeva vlhkost a udéld povrch nevzhlednym. Casto pomdize pouze kompletni renovace brouenim a ndnos nové vrstvy laku - a to je ¢asové
narocné, prasné a velmi drahé.

Jind situace je u drevénych podlah chréanénych pfirodnimi oleji. Oleje neuzaviraji péry dieva a pfispivaji ke zlepSeni vnitfniho klimatu.
Cisténi, osetfovani a v neposledni fadé taky zachovéni kvality olejovanych povrchli a hodnoty dfeva je mnohem jednodussi a efektivngjsi.
Optimalni feSeni pro specifické potieby drevénych podlah nabizeji specidlni LEINOS oleje a LEINOS produkty pro péci a oSetfovani. Tak
napriklad skvrny od kdvy, piva nebo Koka Koly tady maji malou $anci. | dalsi nevyhnutelné stopy kazdodenniho Zivota mohou byt relativné
snadno a efektivné odstranény s profesionalnimi LEINOS vyrobky - ¢isténim a mytim misto brouseni. Tak zvané olejové myti Spinavého
nebo poskrabaného povrchu se provadi aplikaci a "masirovanim" povrchu Leinos olejem, jako je Pecujici olej 285. Olej rozpusti a absorbuje

povrchovou $pinu, $pinavy tekuty olej potom bez problém@ odstranite gumovou stérkou nebo lopatkou.
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Priblizné po jedné hodiné suseni se postup opakuje s jednou tenkou vrstvou Pecujiciho oleje 285. OCisténa a oSetrena pfirodni dievéna
podlaha se bude svitit ve zcela novém svétle. Bezprasné, rychlé a relativné levné ¢isténi mlzete pouZivat opakované a podle potreby i
velmi ¢asto. Na rozdil od brouseni a prelakovani Ize toto olejové myti pouzivat i mistné jen na osetreni a ocisténi vyslapanych cesticek.
Pfirodni olejovana dfevéna podlaha bude rychle zpét ve vrcholné formé a bude svitit a vonét novotou.
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InVeNa
LEINOS je ¢lenem Mezinarodni asociace
vyrobcl pfirodnich stavebnich material@
a je zavazan dodrzovat jeji obecné
zasady, napf. uvadéni Uplného slozeni
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vyrobkd.
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