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Schutzt alle unbehandelten Holzkonstruktionen im AufSenbereich

Oblast pouziti:

mﬁi&ﬂ%i%ﬁ@%&%ﬁ Holzkonstruktionen im
Wassetbasis 855

Gute Deckfahigkeit. Wasserdampfdurchlassig. Leicht renovierbar. Mit
Filmschutz gegen Blaue.

Barevny odstin:
014 Masigelb, 057 Schwedenrot

Slozeni:

Wasser, Leindl, Roggenmehl, Bentonit, Eisensulfat, Eisenoxidpigmente,
Kaliumoleat, Jodo-propynyl-butyl-carbamat, Trockenstoffe. Der VOC-Gehalt
dieses Produktes ist max. 1 g/I. Der EU-Grenzwert betragt max. 30 g/l
(Kategorie a ab 2010).

Podklad a ptiprava:
Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei, und darf nicht
saugfahig sein. Unbehandeltes, sageraues Holz vorher ausbdrsten.

Zpracovani: Wetiortactme
Der Untergrund muss trocken, fest, saugfahig, sauber, harz- und staubfrei sein. -
Auftrag durch Streichen bei einer Umgebungs- und Oberflachentemperatur

Uber 10°C. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Vor Gebrauch sorgfaltig

aufrihren!

Doba schnuti:
Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte : staubtrocken nach ca. 2 Stunden. Trocken und Uberstreichbar nach ca. 24 Stunden.

Velikost baleni a spotieba:

Ca. 55 - 85 ml/m’ pro Anstrich auf gehobeltem bzw. geschliffenem Holz. Bei sdgerauem Holz ist der Verbrauch geringfiigig
hoher. Sparsam auftragen, um Trocknungsstérungen zu vermeiden!

Gebinde reicht fir...*
2,51 35,5 m?
101 140 m?

* Mittlere Reichweite pro Anstrich

Skladovani a trvanlivost:
Kuhl und trocken lagern. Ungeéffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschlieRen, Reste in kleinere
Gebinde umfullen.

Likvidace:
GemaR den ortlichen, behordlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste konnen dem Hausmdull zugefihrt werden.
Abfallschllissel EAK 08 01 20.

Redici a ¢istici prostredky:
Verdlnnung mit bis zu 20% Wasser. Zur Reinigung Wasser und LEINOS Intensivreiniger 935. Bei hartnackigen
Verschmutzungen auch LEINOS Verdinnung 200.

GISCODE:
M-KHO1

Pokyny pro bezpecné zachazeni:

Enthalt lodo-2-propynyl-butylcarbamat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Wirkstoffgehalt: lodo-2-propynyl-butylcarbamat <0,6%

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Inhalt/Behalter einer ordnungsgemaflien Verwertung zufuhren.



Allergikerhotline: 04161 - 99 45 40
BAUA.-Reg.-Nr.: N-47193

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblatter aller verwendeten Produkte. Die Angaben
stutzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts
verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gultigkeit.
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