Vv

U¢inny Cistici prostfedek na olejované povrchy ve venkovnich prostorach.

LEINOS Intenzivni Cisti¢ 935 je silny Cistici pfipravek k

S M 4 : Y k na zaCatku sezony,
!ﬂﬁMﬁgjﬁmmsﬁqgkytuje velmi efektivni
Cistici Ucinek, presto je po takové obnovovaci péci potreba
naplanovat novou ochranu s pouzitim LEINOS Oleje na
prirodni a teakové drevo. Pouze je-li dfevo silné zasedl|é v

disledku povétrnostnich vlivl, doporucujeme pouziti
LEINOS OdsSedovace 940.

Oblast pouziti:

Iny Cistici prostifedek na silné znecisténé venkovni povrchy k pouziti uvnitr i
venku, napf. na dievéné terasy, ploty, dvere, kamenné obklady, zdivo atd.
IdedIni k Cisténi a odstrafiovani hub a ras. Vysoce koncentrovany.

Technické vlastnosti:
Tekutd konzistence, velmi vydatny, silny Cistici Ucinek. Vyrobeno vyhradné z

Intensiv-

obnovitelnych rostlinnych materiald. reiiger

Slozeni:

Voda, tenzidy z kokosového oleje, draselné mydlo ze s6jovych mastnych
kyselin a polyaspargova kyselina. Tenzidy biologicky odbouratelné dle Narizeni
o detergentech ¢. 648/2004

Zpracovani:

V zavislosti na stupni znecisténi zredte intenzivni Cisti¢ teplou vodou v poméru
1:20 az 1:40. Smichejte napt. 250 ml intenzivniho &isti¢e s 5-10 | vody. Cisti¢
naneste rovnomérné Sirokym Stétcem nebo natiraci Stétkou. OSetrend oblast
musi byt dostate¢né mokra. Nechejte priblizné 20 minut pdsobit. Nasledné
povrch ddkladné vydrhnéte kartd¢em a umyjte. V pfipadé potfeby postup
opakujte. Povrch nakonec oplachnéte vodou a nechte uschnout. Pred dalSim
oSetrenim jinymi produkty povrch dikladné neutralizujte vodou. Neaplikujte pfi
teploté pod +8 °C.

Tip:

Pfi silném znecisténi houbami a fasami nechte prostredek plsobit 3 - 4 dny,
poté oplachnéte vodou. Eventualni zbyvajici skvrny odstrante tvrdym
karta¢em. Nacini ihned po pouziti umyjte vodou.

Velikost baleni a spotieba:

1 litr koncentratu spravné zfedéného vodou vystaéi pfiblizné na 120 - 150 m’.
balenivystaci na...*

0,5l

1l

V zavislosti na znecisténi

* Primérna spotreba na jednu vrstvu

Skladovani a trvanlivost:
V chladu, suchu, nad bodem mrazu. Otevieny obal uchovejte dobfe uzavieny.

Likvidace:

V souladu s mistnimi, drednimi predpisy. Zaschlé zbytky produktu mohou byt vyhozeny do doméciho odpadu. Katalogovy
kli¢ odpadu: 07 06 01

Redici a ¢istici prostredky:

Cistici pom{cky oplachnéte ihned po préci vodou.

GISCODE:



GE 10

Standardni véty o nebezpecnosti:
Dréazdi kdzi.

ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.

GHSO07

Varovani

Pokyny pro bezpecné zachazeni:
Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obliejovy stit.

PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnoZzstvim vody.
Pri podrazdéni kize: Vyhledejte 1ékarskou pomoc/osSetreni.
Kontaminovany odév svléknéte a pred opétovnym pouzitim vyperte.

PRI ZASAZENI OCi: N&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢o¢ky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize
vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

Pretrvava-li podrazdéni oli: Vyhledejte l1ékar'skou pomoc/osSetrent.
Uchovavejte mimo dosah déti.
Zabrante uvolnéni do zivotniho prostredi.

Odstrante obsah/obal v souladu s mistnimi/regiondlnimi/narodnimi/mezinarodnimi predpisy.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblatter aller verwendeten Produkte. Die Angaben
stutzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts
verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gultigkeit.

Stand: 06.02.2026
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