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Redici a ¢istici prostifedek pro véechny LEINOS vyrobky obsahuijici olej.

Oblast pouziti:

Bl ¥ YN () robki a Cigténi néradi. Vhodny také jako
Redidigr200

Technické vlastnosti:
Bezbarvy, jemny. Nizké povrchové napéti pro dobrou penetraci a smaceni.

Slozeni:
Izoparafin.

Zpracovani:
Redidlo pfidavejte vzdy jen podle potfeby po davkach a peclivé promichejte.
Nezadouci olejové skvrny okamzité odstrante hadrikem namocenym v redidle.

Takto pouzijete redidlo Setrné:

1. Stétce a jiné pomlicky ¢istéte ve vhodném kbeliku s vikem.

2. Po Cisténi nechejte pigmenty a zbytky barviva v fedidle klesnout na dno
kbeliku.

3. Cisty prebytek fedidla prelijte do druhého kbeliku a usazené zbytky
ponechte v prvnim kbeliku.

4. Tyto zbytky pigmentl a barviva mlzete zlikvidovat podle platnych
predpis.

5. Prelité redidlo mlze byt pouZivano opakované. Stadi je jen obc¢as doplnit
novym cistym redidlem.

6. Po pouziti nddobu s fedidlem dobie uzavrete a umistéte ji na bezpec¢ném
misté.

Velikost baleni a spotieba:
baleni vystaci na...

0,251

1l zdavisi na
2,51 zpusobu pouziti

10l

Skladovani a trvanlivost:
Stabilni po témér neomezenou dobu. Uchovejte v chladu, suchu a dobre uzavrené.

Likvidace:
Likvidace v souladu s platnymi Grednimi, mistnimi predpisy.

Katalogové Cislo odpadu: EAK 07 07 04.

GISCODE:
M-VMO01

Standardni véty o nebezpecnosti:
PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mlze zplsobit smrt.

GHS08

Nebezpeci

Pokyny pro bezpecné zachazeni:
Opakovana expozice mlze zplsobit vysuseni nebo popraskani kiize.



Na vyzadani je kodispozici bezpec¢nostni list.

Uchovavejte mimo dosah déti.

PRI POZITi: Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.
NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

Zabrante uvolnéni do zivotniho prostredi.

Odstrante obsah/obal v souladu s mistnimi/regiondlnimi/narodnimi/mezindrodnimi predpisy.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblatter aller verwendeten Produkte. Die Angaben
stutzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts
verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gultigkeit.

Stand: 06.02.2026
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