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Tiefengrund fur stark oder unterschiedlich saugfahige Wandflachen zur
Vorbereitung auf die Beschichtung mit Streich- und Rollputzen oder
Wandfarben.

Tiefengrund 620

Oblast pouziti:

Zum Grundieren saugender Untergriinde vor der Weiterbehandlung mit LEINOS

Wandfarben, wie z. B. Casein-Wandfarbe 640, Naturharz-Dispersionsfarbe 660

oder Roll- und Streichputz 680. -

Technické vlastnosti:
Transparente Tiefengrundierung. Sehr hoch dampfdurchlassig.

, , LEINOS
Barevny odstin: Naturfarben

Nach der Durchtrocknung nahezu farblos.

Slozeni:

Wasser, Schellackseife, Naturharzseife, Carnaubawachs, Bienenwachs,
Cellulose, Pottasche, Benzisothiazolinon. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist
max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert betragt 30 g/l (Kategorie “a” ab 2010).

Tiefengrund
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Podklad a pFiprava: e
Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen
Merkblatter aller verwendeten Produkte. Geeignete Untergriinde sind alle Arten
von Putz, pordsem Stein, Gipskarton-Platten und alte Wandfarben-Anstriche.
Der Untergrund muss trocken, sauber, staub- und fettfrei sein, kann aber
chemisch leicht sauer oder alkalisch reagieren.

Zpracovani:
Streichen, Rollen. Umgebungs- und Oberflachentemperatur Gber 15°C. Das Produkt muss zum Verarbeiten 1:1 mit Wasser
verdinnt werden.

Hinweis:
Zur Erreichung der vollen Belastbarkeit der Endbeschichtung muss der Untergrund beim Schlussan- strich noch maRig
saugfahig sein.

Doba schnuti:
2 - 4 Std.

Velikost baleni a spotieba:

Ca. 60 -100 ml/m? im verdiinnten Zustand, je nach Saugfahigkeit des Untergrundes.

Gebinde reicht fir...*
1l 25m’

2,51 62 m’

10l 250 m’

* Mittlere Reichweite pro Anstrich

Skladovani a trvanlivost:
Original verschlossen ca. 12 Monate stabil. Kuhl, trocken und verschlossen lagern. Vor Frost schiitzen.

Likvidace:

Gebinde entleeren und dann den Wertstoffhofen zufihren. Abfallschlissel: EAK 08 01 20
Redici a ¢istici prostredky:

Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930.

GISCODE:
M-GFO1



Pokyny pro bezpecné zachazeni:

Enthalt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

KEIN Erbrechen herbeifthren.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Inhalt/Behalter einer ordnungsgemafen Verwertung zuflihren.
Allergikerhotline: 04161 - 99 45 40

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblatter aller verwendeten Produkte. Die Angaben
stlitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts
verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gultigkeit.

Stand: 11.12.2025
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