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Velmi odolny zakladni i povrchovy natér v bezbarvé varianté a 8 dalSich

barevnych odstinech.

iﬁd&ia&l&iv%ﬂ)vrchy, korek a kdmen s

otevfenymi péry v interiéru.

Oblast pouziti:

Tato impregnace neuzavirajici pory se pouziva na vsechny savé povrchy v
interiéru, jako je drevo, korek nebo neglazované keramické dlazdice,
predevsim v silné zatézovanych prostorach. Odolnost povrchu Ize podstatné
zvysit, pouzijete-li jako finalni natér Tvrdy olej special 245.

Technické vlastnosti:

Hluboko pronikajici vodoodpudiva impregnace. Propustna pro vodni pary.
Testovano v souladu s normou EN 71, ¢ast 3 a na odolnost proti slindm a potu
podle DIN 53160.

Barevny odstin:
002 bezbarvy, 022 borovice, 062 ofech, 092 kastan, 101 syté bily, 142 jantar,
202 bily, 212 Sedy, 307 Cerny.

Svétlé, nasdkavé podklady mohou po proschnuti lehce ztmavnout. Vysledna
barva dfeva rovnéz zavisi na druhu dfeva a jeho kresbé.

Slozeni:

Lnény olej, vafenad smés tungového a ricinového oleje, vareny tungovy olej,
estery prirodnich pryskyfic, isoparafin, mineraini pigmenty (kromé
bezbarvého), susidla.

Obsah VOC tohoto vyrobku je max. 440 g/l. Mezni hodnota EU ¢ini max. 700 g /
| (kategorie F od roku 2010).

Podklad a priprava:

Podklad musi byt suchy, pevny, Cisty, zbaveny mastnot a prachu, a také savy.
Drevéné plochy predbruste brusnym papirem o zrnitosti 150 - 180 ve sméru
vldken.

Zpracovani:

Pfed nanaSenim peclivé promichejte! Nanasejte natirdnim, valeckem,
stfikdnim, macenim. Teplota prostoru a povrchu nad 15 °C. Natér by mél byt
proveden v minimalné dvou pracovnich operacich. Mlize byt postupovéano
metodou ,,mokry do mokrého*: Druhd vrstva mize byt aplikovana po ¢ekaci
dobé v délce 20 - 30 min. DlleZité upozornéni: Nezavisle na zplsobu aplikace
je tieba po cca 30 minutach po posledni vrstvé peclivé odstranit nevsaknuty
prebytek oleje.

Doba schnuti:

Suché po cca. 10 - 12 hodinach. Pochlizné a pretiratelné po cca. 16 -24
hodinach. Tento systém vyzaduje ke schnuti dostatecné mnozstvi vzdusného
kysliku. Pfi zpracovani a suseni produktu je proto nutné zajistit optimaini
cirkulaci ¢erstvého vzduchu, v objektech bez pohybu vzduchu pouzijte napf.
ventildtor, zabranite tak nahromadéni vypard!

Velikost baleni a spotreba:

Cca. 60 - 80 ml/m?, miize se ligit v zavislosti na savosti podkladu.

baleni vystaci na...*
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baleni vystaci na...*
30l 480 m’

* primérna spotieba na jednu vrstvu

Skladovani a trvanlivost:
Origindlni balenf je trvanlivé minimalné 2 roky. Skladujte v chladu, suchu a neprodysné uzavrené.

Likvidace:
V souladu s mistnimi, Urednimi predpisy. Zaschnuté zbytky vyrobku mohou byt predany do komunainiho odpadu. Evropsky
katalog odpadl: EAK/EWC 08 01 11.

Redici a ¢istici prostiedky:
Tvrdy olej je pfipraveny k pouziti.

Na cisténi pouzijte Redidlo Leinos 200.

GISCODE:
060+

Zvlastni upozornéni:

Barevné odstiny a jejich barevny vzhled jsou nestalé. V zavislosti na $arzi, podkladu a zplisobu nanaseni jsou mozné
odchylky. Proschly originalni barevny odstin se odliSuje od Cerstvého barevného odstinu, ktery se nachdazi v baleni. Je tedy
nezbytné nutné provést zkusebni natér s porovnanim barvy. Smichejte vzajemné riizné SarZe stejného barevného odstinu.

Standardni véty o nebezpecnosti:
PFi poZiti a vniknuti do dychacich cest mlize zplsobit smrt.

GHS08

Nebezpedi

Pokyny pro bezpecné zachazeni:

Opakovana expozice mlze zplsobit vysuseni nebo popraskani kiize. Na vyzadani je kodispozici bezpec¢nostni list. Pozor! Pri
postriku se mohou vytvaret nebezpecné respirabilni kapi¢ky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

Uchovavejte mimo dosah déti.

PRI POZITi: Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI{ STREDISKO/Iékafe.

NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

Zabrante uvolnéni do zivotniho prostredi.

Odstrante obsah/obal v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezindrodnimi predpisy.

Pracovni materidly napusténé produktem, jako napf. Cistici hadry, houbicky, brusny prach apod. s nezaschlym olejem,
uchovejte neprodysné uzavrené v kovovych nadobdch nebo ve vodé, a poté zlikvidujte. V jiném pripadé existuje nebezpeci
samovzniceni z dlivodu obsahu rostlinného oleje. Samotny produkt neni samozapalny. Béhem schnuti dbejte o dostate¢nou
ventilaci. Z dévodu pouzitych prirodnich surovin se miize vyskytovat zapach typicky pro tento druh vyrobku. PFi pouziti
stfikacich pistoli noste schvalenou ochranu dychacich cest. Pfi brouseni noste masku chranici proti jemnému prachu!
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Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblatter aller verwendeten Produkte. Die Angaben
stUtzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts
verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gultigkeit.

Stand: 11.12.2025
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